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2741 Kebony ventilationsprofil 
2742 Kebony stödstycke för ventilationsprofil 

 
Produktbeskrivning  
Kebony ventilationsprofil ska monteras tillsammans med profilens motsvarande stödstycke. 
Produkten kan användas på alla terrasser med en tjocklek över 21 mm. Kebony ventilationsprofil 
används för att förbättra terrasskonstruktioners ventilation och dränering. Om profilen 
monteras nära ett vertikalt element som exempelvis fasad, dörr, fönster m.m., minskar den 
vattenstänk som ger upphov till smuts och missfärgning. 
 

Fördelar 
 

• Snabb och enkel att montera 
• Förbättrar ventilation 
• Förbättrar dränering 
• Skyddar fasaden 

 

 

 
Allmän information 
 
Material  
 

 
Aluminium EN AW-6060 T66 [EN755] 

 
Ytfinish 
 

 
2741 Kebony ventilationsprofil            Aluminiumanodiserad E6/EV1 
2742 Stödstycke Ventilationsprofil     Aluminium blank finish 
 

 
Dimensioner 
 

 
2741 Kebony ventilationsprofil            L 1 200 x B 151 x H 20 mm 
2742 Stödstycke Ventilationsprofil      L 1 880 x B 17 x H 18 mm 
 

 

Kompressionsprovning 
 
Gränsvärdena fastställs i kompressionens 
belastningsriktning. Bärförmågans mekaniska 
egenskaper och deformationsbeteendet 
fastställdes genom en systemprovning med en 
tryckfördelningsplatta 100 x 240 mm 
(skoavtrycksstorlek). 
Matningshastighet 4,00 mm/min 
 

 
 
 

 

 

 
 

Belastningsprovning Exkl. fingerskarv 
F Kraft (kN), S Deformation (mm) F S F S Fmax S 

 

Centrumavstånd 450 mm 5,34 3 7,21 4 10,12 6 

Centrumavstånd 500 mm 4,25 3 5,41 4 7,17 6 

Centrumavstånd 600 mm 2,29 3 2,89 4 3,93 6 

Tryckfördelningsplatta 100 x 240 mm 
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Belastningsprovning Inkl. fingerskarv 
F Kraft (kN), S Deformation (mm) F S F S Fmax S 

 

Centrumavstånd 450 mm 3,19 3 4,68 4 6,88 6 

Centrumavstånd 500 mm 2,95 3 3,63 4 4,46 6 

Centrumavstånd 600 mm 1,59 3 2,00 4 2,51 6 

Tryckfördelningsplatta 100 x 240 mm  
Änd-till-ände-skarv Kebony ventilationsprofil mellan underbyggnadsbalkar. 

 
 

 

Dokument 
Se Kebonys monteringsguide för mer information. 
 

 


